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HFC-E10 系列轻载数字云台 

产品概述 

    HFC-E10系列轻载数字云台是承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的

装置，，增大了摄像机的监控灵活性,扩大了监控范围。 

   云台的最大优点是日常检修和故障处理，颠覆传统的“整机返厂维修”模

式，可现场维护。 

    HFC-E10系列轻载数字云台广泛应用于森林防火、平安城市、智能交通(公

路、铁路、港口、码头、机场等)、农林水利、海事渔政、电力、石化、环保、

边海防等野外监控领域。 

产品特点 

  创新性结构设计 

    将安装传动机构舱室和安装电路板舱室分离，既避免对电路板可能造成影

响，又有利于电路板安装、调试和维护，提高产品长期运行稳定性和可靠性。 

  高集成电路设计 

    将传统云台电机驱动、解码、电源转换等几块电路板功能模块，集成到一

块电路板上实现，实现产品的高度集成。 

  可现场维护 

 颠覆传统的“整机返厂维修”模式，可现场维护；并且不需要专业维护人

员，只需要简单的更换电路板即可；从而极大的提升系统运营效率，节约了维

修时间，也大大降低了系统的维护费用。 

  产品防呆设计 

 产品连线采用工业级标准航空插头，具有明显的方向标记，防止误插拔。 

  易运输和安装调试 

    整机重量仅 8Kg左右，体积也比较小巧，使运输和安装省时、省力、省

钱。 

  低功耗设计 

     整机功耗小于 30W，当采用太阳能或风能供电时，可节省大量供电设备的

采购、安装和维护等费用。 

技术参数 

产品型号 HFC-E10 
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承载方式 顶载 

承载重量 不小于 15Kg 

水平旋转角度 0～360°连续旋转 

垂直旋转角度 -45°～45°（可调） 

水平旋转速度 0.1°～35
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安装尺寸图（单位：mm）  


